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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa zamierzenia: REMONT KONSTRUKCJI DACHOWEJ XV W. KOSCIOtA
RZYMSKOKATOLICKIEGO PW. WNIEBOWZIECIA NMP
W tUBNICACH.

2. Kategoria obiektu: X

3. Adres obiektu: 98-432 LUBNICE, UL. SIKORSKIEGO 1

4. Identyfikator dz. ewid. 101805_2.0006.455

5. Inwestor: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. WNIEBOWZIECIA

NMP W £ UBNICACH
98-432 LUBNICE, UL. SIKORSKIEGO 1

mgr inz.
Krzysztof KEDZIA

nr upr. 533/85
nr +OIIB: tOD/B0O/1636/02
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Projektowana inwestycja mozliwa jest do realizacji jednoetapowo. Inwestycja ograniczona jest do
remontu konstrukcji dachu kosciota

2.  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Teren dziatki obecnie jest zabudowany i uporzadkowany i ogrodzony.
e |[stniejgcy budynek kosciota parafialnego pw. Wniebowziecia NMP w tubnicach (wpis do rejestru nr
980/133/A, decyzja z dn. 30.12.1967 r.)
e Istniejgcy budynek kaplicy pogrzebowej
e |stniejgcy budynek parafialny
e (Cztery budynki gospodarcze

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z tym, iz teren dziatki w czesci planowanej budowy jest praktycznie ptaski a teren inwestycji
nie jest zabudowany intensywnie, wiec nie bedzie wystepowacd szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi ze strony elementéw zagospodarowania dziatki. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac
jakiekolwiek zagrozenie to:

- dojazdy i miejsca sktadowania, gdzie mogg wystgpi¢ niebezpieczne sytuacje przy transporcie i roztadunku
materiatéw budowlanych (np.: dtugie elementy konstrukcji dachu, Zle utozone na paletach materiaty).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

- zagrozenie przysypania materiatami budowlanymi i wpadniecia pod pojazd podczas transportu i
roztadunku materiatéw budowlanych;

- niebezpieczenstwo upadku z wysokosci z rusztowania podczas murowania $cian i komindw oraz z dachu
podczas remontu wiezby dachowej, pokrycia dachowego;

- zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas prac narzedziami zasilanymi pragdem;

- niebezpieczenstwo wybuchu, zatrucia, objawami uczulenia podczas prac zwigzanych z impregnacjg
elementéw wiezby dachowej sSrodkami chemicznymi;

- niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata materiatami, narzedziami i maszynami podczas obrdbek
materiatdw budowlanych w czasie prac wykonywanych na budowie;

- szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na transport pionowy elementéw budowlanych za pomocg wind,
wciggarek, gdyz elementy Zle zabezpieczone bedgc w powietrzu mogg sie odbezpieczy¢ i spasé.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow, przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie przewiduje sie podczas prac budowlanych wystepowania robdt szczegdlnie niebezpiecznych.
Jednakze poszczegdlne grupy pracownikow muszg odby¢ szkolenie w zakresie BHP na stanowisku pracy, ze
szczegdlnym uwzglednieniem zagrozen wystepujgcych przy robotach na wysokosci. Szkolenie powinno zawierac
informacje o koniecznosci stosowania odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej, ktéry powinien posiadac
atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania), zasadach
postepowania w przypadku zagrozenia i wspotpracy z wyznaczonymi osobami do bezposredniego nadzoru.

Przy wykonywaniu robdt na wysokosciach pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi
z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji lub wznoszonych rusztowan.
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Ponadto pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z prawidtowg obstugg narzedzi i maszyn, zwtaszcza
zasilanych pradem elektrycznym. Ze wzgledu na przewidywane nieliczne zatrudnienie przy realizacji
poszczegdlnych robdt, osobg wyznaczong do przeprowadzenia instruktazu i bezposredniego nadzoru jest:

- w przypadku wykonywania robdt przez firme wykonawczg — jej witasciciel lub osoba przez niego

wyznaczona,
w przypadku zatrudnienia pojedynczych pracownikéw — kierownik budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom,
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub wich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy realizacji poszczegdlnych prac budowlanych nie wystgpig strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia.
Jednakze nalezy zastosowac nizej wymienione srodki techniczne i organizacyjne.

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony poreczami i oznakowany tablicami ostrzegawczymi stosownie do
realizowanego etapu budowy i wystepujgcego w tym czasie zagrozenia np.:

- roboty murowe - ,UWAGA! ROBOTY NA RUSZTOWANIACH”

- montaz wiezby dachowej — ,STOP! ROBOTY NA GORZE”

Ponadto oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczenstwa urzadzen transportu pionowego (wyciagi,
dzwigi, itp.) oraz odpowiednio zabezpieczone przed dostepem oséb nieuprawnionych rozdzielnie i urzadzenia
elektryczne.

W zaleznosci od rodzaju gruntu, warunkow terenowych i posiadanych srodkéw technicznych mozna
wykonywac pochyte skarpy wykopdw lub je obudowad.

Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny byé wykonane w sposdb
zabezpieczajacy przed wywrdoceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sktadowanych materiatow i elementow.

Pofaczenia przewoddw elektrycznych z urzagdzeniami mechanicznymi powinny byé wykonane w sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych te urzadzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

W pomieszczeniu socjalnym lub barakowozie nalezy umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery
telefondw najblizszych jednostek stuzb ratowniczych, tj.: punktu lekarskiego, strazy pozarneji posterunku policji.
W pomieszczeniu tym nalezy tez umiesci¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka zawierajacg niezbedne materiaty
opatrunkowe oraz srodki gasnicze. Znajdowac sie tez tam ubrania ochronne oraz pasy i linki zabezpieczajgce
podczas pracy na wysokosciach.

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych nalezy wyznaczyé droge ewakuacji na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen, zapewniajacg réwniez mozliwos¢ dojazdu jednostek odpowiednich stuzb
ratowniczych.

Projektant:
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