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ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC:

- ELEMENTY WIEZBY DACHOWE. USZKODZONE
BIOLOGICZNIE OCZYSCIC DO NIEUSZKODZONEGO
DREWNA. W PRZYPADKU GDYBY PRZEKROJ ELEMENTU
PO OCZYSZCZENIU BYL. ZBYT MALY NALEZY ELEMENT
WZMOCNIC OBUSTRONNYMI KLESZCZAMI
DREWNIANYMI, tACZONYMIDIZ ELEMENTEM
WZMACNIANYM NA GWOZDZIE. ELEMENTY NOWO
WBUDOWYWANE ZAIMPREGNOWAC PRZED
WBUDOWANIEM NP. FOBOS M-4.

- LOKALNE USZKODZENIA BIOLOGICZNE SKLEPIENIA
~_— DREWNIANEGO 0CZY$CIC DO NIEUSZKODZONEGO
DREWNA. W PRZYPADKU GDYBY PRZEKROJ ELEMENTU
PO OCZYSZCZENIU BY£ ZBYT MALY, NALEZY ELEMENT
WZMOCNIC ELEMENTAMI DREWNIANYMI O SPOSOBIE
POLACZENIA DOBRANYM DO ELEMENTU
WZMACNIANEGO. ELEMENTY NOWO WBUDOWYWANE
ZAIMPREGNOWAG PRZED WBUDOWANIEM. ELEMENTY
0CZYSZCZONE W MIEJSCU OCZYSZCZENIA
IMPREGNOWAG PASTAMI TAK, ABY NIE PRZENIKNELY
I NIE ZABARWILY TYNKU NA SKLEPIENIU NP. XILIX GEL.

- UZUPEENIENIE ELEMENTOW BRAKUJACYCH

O ELEMENTY O IDENTYCZNYCH WYMIARACH
PRZEKROJU Z PIERWOTNIE ISTNIEJACYMI. ELEMENTY
NOWO WBUDOWYWANE ZAIMPREGNOWAC PRZED
WBUDOWANIEM NP. FOBOS M-4.

- POLACZENIA ELEMENTOW NIEWLASCIWIE
WYKONANYCH NALEZY POPRAWIC | WYKONAC JE
ZGODNIE ZE SZTUKA CIESIELSKA (OD KROKWI DO
KROKWI).

- ELEMENTY WYSUNIETE Z GNIAZD OSADZIC
W GNIAZDACH.

- KOLKI DREWNIANE WYSUNIETE Z GNIAZD |
OBLUZOWANE DOBIC, BRAKUJACE UZUPEENIC,
ZNISZCZONE WYMIENIC.

- NAPRAWIC USZKODZONE CZESCI SZALUNKU
ZEWNETRZNEGO DREWNIANE WIEZY ORAZ WYKONAG
IMPREGNACJE KONSTRUKCJI WSPORCZEJ ORAZ SCIAN
DREWNIANYCH WIEZY IMPREGNATEM BIO

1 0GNIOCHRONNYM NP. FOBOS M-4.

- ZLOKALIZOWAC | USUNAC NIESZCZELNOSCI

W OBREBIE SYGNATURKI NAJLEPIEJ POPRZEZ
UMOCOWANIE DREWNIANYCH ZALUZJI W OTWORACH
WIEZYCZKI.

-WYKONAC IMPREGNACJE POKRYCIA GONTEM HELMU
WIEZY0I SYGNATURKI IMPREGNATEM NP. FOBOS Z-LAK
PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU Z MCHOW | POROSTOW
NP. TYTAN DO USUWANIA MCHOW | POROSTOW.
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ADRES BUDOWY:

98-432 LUBNICE, ul. Sikorsklego 1; dz. nr
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